




Tutti i dati soggetti a modi�che senza preavviso

Batteria TRBM 5.3K-D

Tipo di batteria

Capacità nominale

Capacità utilizzabile

Tensione nominale

Tensione nominale di funzionamento

Corrente nominale di carica/scarica

Corrente massima di carica/scarica

Peso

Dimensioni (L×A×P)

Intervallo di temperatura
di funzionamento

Intervallo di umidità relativa

Altitudine

Tipo di ra�reddamento

Metodo di installazione

Classi�cazione di protezione d'ingresso

Comunicazione

Certi�cazioni e standard

Numero di moduli della batteria

Numero di scatole ad alta
tensione (HV) 0 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7

Capacità nominale 5.3 kWh 10.6 kWh 15.9 kWh 21.2 kWh 26.5 kWh 31.8 kWh 37.1 kWh

Tensione nominale 51.2 V 102.4 V 153.6 V 204.8 V 256 V 307.2 V 358.4 V

Tensione di esercizio 46.5~58.4 V 95~116 V 142.5~174 V 190~232 V 237.5~290 V 285~348 V 332.5~406 V

Peso totale 53 kg 124 kg 177 kg 230 kg 283 kg 336 kg 389 kg

Larghezza totale 470 mm

Profondità totale 175 mm

Altezza totale 580 mm 525 mm 700 mm 875 mm 1050 mm 1225 mm 1400 mm

492 mm

General Data

Speci�che di prestazione

580 mm

Dati di sistema

LiFePO4

5.3 kWh

90%

51.2 V

46.5~58.4 V

52.5 A

105 A

53 kg

470 mm × 580 mm × 175 mm

Carica: 0~+55 °C

Scarica: -20~+55 °C

CAN

IEC62368 /  IEC62619 /  UN38.3

5~95%, senza condensazione

�{ 3000 m

Convezione naturale

Da terra / A parete

IP20

ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E DI INSTALLAZIONE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

2024 Trina Solar Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati. Le speci�che incluse in questo datasheet sono soggette a modi�che senza preavviso.
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