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Informazioni tecniche per la compilazione del 
regolamento di esercizio 

 

1. Caratteristiche tecniche dell’inverter  
 

Marca Trina Energy Storage Solutions (Jiangsu) Co., Ltd 

Tipologia Convertitore Statico 

Matricola Vedere S/N su etichetta inverter 

Versione Firmware ABH1007_P (e superiore) 

Modelli TRH 3K-T2 TRH 4.5-T2 TRH 6K-T2 

Potenza Nominale 3000 W 4500 W 6000 W 

Corrente Nominale 

(In[A]) 
13 A 20 A 26 A 

Corrente cortocircuito 

(Icc[A]) 
30 A 30 A 30 A 

Tensione, Frequenza  230V, 50Hz  

Numero Poli L+N+PE 

cosϕ Nominale 0.8 ind. ~ 0.8 cap. 

X‘‘d N/A 

Potenza reattiva a vuoto 

[Q0] 
N/A 

Potenza Condensatori N/A 

Modalità di inserimento 

condensatori 
N/A 

Servizio dei generatori Funzionamento Continuo 

Modalità di avvio Automatica da Rete 

Interblocco di 

funzionamento 
Assente 

La limitazione della componente continua della corrente immessa in rete entro i valori prescritti dalla norma 

CEI 0-21 è ottenuta mediante protezione conforme ai requisiti della Norma CEI 0- 21 implementata 

internamente al sistema di controllo del convertitore 

Il sistema di controllo 

dello squilibrio della 

potenza è: 

Assente in quanto inverter monofase con potenza <6kW 
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2. Caratteristiche del DDI (dispositivo di interfaccia) integrato  
 

Marca Panasonic 

Modello ALFG2PF121 

Tipo Relè 

CEI EN EN61810-1 

Rif. Schema Interno all'Inverter 

Interblocchi No 

 

 

 

 

3. Caratteristiche del SPI (sistema di protezione di interfaccia) integrato  
 

Marca N/A 

Modello N/A 

Versione Firmware ABH1007_P (e superiore) 

Integrato in altri apparati Sì, all'interno dell'inverter 
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4.  Caratteristiche tecniche del Sistema di Accumulo (SdA) 

 

 
 

Marca Trina Energy Storage Solutions (Jiangsu) Co., Ltd 

Schema Elettrico SdA lato produzione 

Alimentazione del 

SdA 

Dall’impianto di produzione e dalla rete di distribuzione 

Modalità di 

connessione SdA 

Connessione lato CC 

Tensione 

Nominale  
230V  

Modelli Inverter TRH 3K-T2 TRH 4.5-T2 TRH 6K-T2 

Potenza Nominale 

SdA (kW) 
3 kW 4.5 kW 6 kW 

Potenza di Corto 

Circuito 
6.9 kW 6.9 kW 6.9 kW 

Numero Batterie 

TRBM 5.3K-D 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Psn (potenza di 

scarica nominale) 
2.68 kW 3 kW 2.68 kW 4.5 kW 2.68 kW 5.3 kW 6 kW 

Pcn (potenza di 

carica nominale) 
2.68 kW 3 kW 2.68 kW 4.5 kW 2.68 kW 5.3 kW 6 kW 

PsMax (Potenza di 

scarica massima) 
3 kW 4.5 kW 5.3 kW 6 kW 

PcMax (Potenza di 

scarica massima) 
3 kW 4.5 kW 5.3 kW 6 kW 

Modello Batteria TRBM X*K-D 

Capacità di 

Accumulo 

Nominale Singolo 

Modulo Batteria 

5.3 kWh 

Capacità Utile SdA X* kWh x 0.9  

Descrizione della 

tipologia chimica 

della cella 

Elettrochimica 

Interfaccia 

integrata 
Sì 

Tipologia Inverter Bidirezionale 

Predisposto per 

Protocollo di 

Comunicazione 

CEI EN 61850 

No 

 * X=5.3,10.6.15.9,21.2 (kWh) a seconda del numero di moduli TRBM 5.3K-D installati; 


